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Produktionsprogramm Duplexstahl

Werkstoff Werkst.-Nr.

Streck-    
grenze            

Re          
[Mpa]               
min.     

Zugfestig-     
keit               
Rm               

[Mpa]                  
min.

Bruch-             
dehnung                    

A                      
[%]                              
min.

Härte                     
HB 30                                    
(HRc)

Besonderheiten und Eigenschaften/                                                                                                                               
Verwendungshinweis

X 2 CrNiN 23-4 1.4362 400 600 25 260 Hochfester Werkstoff für chemischen Apperatenbau
X 2 CrNiN 22-2 1.4062 380 650
GX 6 CrNiN 26-7 1.4347 420 590 20 190 auf Zähigkeit beanspruchte Bauteile
GX 6 CrNiMo 24-8-2 1.4463 390 590 20 170 Besonders geeignet für den Einsatz im Meerwasser

GX 2 CrNiMoN 22-5-3 1.4470 420 600 20 180 hochfester, korrosionsbeständiger Duplex-Stahlguss; entspricht EN 1.4462
X 2 CrNiMoN 22-5-3 1.4462 450 650 25 270 hohe Beständigkeit gegenüber Spannungskorrosion, Lochfraß und interkristalline Korrosion
X 3 CrNiMoN 27-5-2 1.4460 450 620 20 260 Werkstoff für hohe chemische und mechanische Beanspruchung
GX 2 CrNiMoN 25-6-3 1.4468 480 650 22 - Werkstoff mit erhöhter Beständigkeit gegenüber Lochfraß- und Spaltkorrosion
GX 2 CrNiMoCuN 25-6-3-3 1.4517 480 650 22 - Gussstücke für die Rauchgasentschwefelung; beständig gegen nichtoxidierende Säuren

GX 2 CrNiMoN 25-7-3 1.4417 480 650 22 190 für starke Korrosionsbeanspruchung; ähnlich 1.4469
X 2 CrNiMoCuWN 25-7-4 1.4501 515 730 - -
X 2 CrNiMoCuN 25-6-3 1.4507 475 690 - -
GX 2 CrNiMoN 26-7-4 1.4469 480 650 22 - für starke Korrosionsbeanspruchung, besonders für H2S-Partialdrücke und Temperaturen in Meer- und Brackwasser
X 2 CrNiMoN 25-7-4 1.4410 515 730 - -

Mechanische Werte bezogen auf getrennt gegossenen Probestab.
Analysen und mechanische Werte sind Anhaltswerte, somit keine zugesicherten Eigenschaften.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Quellennachweis: DIN EN 10088: 2005
DIN EN 10283: 2010
Stahlschlüssel Ausgabe 2016, Herausgeber Verlag: Stahlschlüssel Wegst GmbH.
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